
28 寸电子墨水

DM-28BW1-LAO

屏

参数列表：

显示

屏规

格

型号

规

DM-28BW1-LAO

格 28寸单屏

屏幕类型 EPD 黑白

显示
区域

单屏： 683.52(H) x 192.24 (V)mm

屏幕尺寸 698.6(H) x 209.3 (V) x 0.953(D)mm

分辨率
单屏：3840(H) x 1080(V)dot

灰度等级 16 级
表面处理 防眩光

系统

规格

CPU 四核 ARM Cortex A7 1.0 GHz

内存 DDR3 1G

内置存储容量 EMMC 8GB

板载背光 支持 6V 供电 ， PWM 可调亮度

网络

具备蓝牙+wifi 模块 ，支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。 支持

蓝牙 4.0 协议。

具备 3G 数据/4G 数据功能 ，支持 WCDMA、 EVDO、

CDMA、GSM 频段

图像旋转 支持 0 度 ，90 度 ， 180 度 ，270 度手动旋转 (可选)

实时时钟 内置实时时钟供电电池、支持定时开关机

语言支持 中文、英文

系统管理

文件管理器

原生态 Android 系统 ，开放 root 权限 ，可产品定制开发

定时开关机

支持 OTA 远程升级

物理

规格

供电电源 12V DC

安装方式 壁挂

防护等级 IP55 (防水结构)

工作温度 -15— +65℃

储存温度 -25— +75℃

湿度 ≤80% ，无凝结

应用场景：

功能特性：

外形尺寸：

适用于可应用于公交站台、 图书馆、博物馆、 医院等

需要减少光污染的场合 ，以及没有市电供给的场所。

双稳态技术 ，无电情况下 ，画面内容保持；

绿色环保 ，画面不更新时无耗电；

具有类似纸张质感的观看品质；

在阳光下清晰可视；

极低的功耗；

网络化平台管理；

超广视角 ，舒适护眼 ，无蓝光；

微环境检测；

支持 4G、有线以太网、WIFI 无线局域网；

高对比度的电泳成像膜
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